
Hydraulique et écologique:

Arborisation avec saules, aulnes et buissons indigènes  /  arbres à couper

Fond du lit composé de pierres 0-400 calcaire et gravier de rivière en surface

Fascines vivantes et mortes

Natte de coco Sytec K-Tex 700 gr./m2

Légende des éléments prescriptifs:

Horizon: 650.00 m

P = 651.23
T = 654.30
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Enrobé roulement AC 11N ép. 4cm
Enrobé de base ACT 16N ép. 6cm
Planie gravier 0-25 ép. 5cm

Remblais ép. variable

Grave 0-16 ép. 143cm
Grave 0-16 / lit de pose ép. 10cm
Chaille 30-150 ép. 30cm

Coffre grave GNT 0-45 ép. 35cm

Krings

Profil type 1
Référence Profil n°65
PR.60 à 82

Horizon: 646.00 m

P = 647.72
T = 649.12
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Pente du lit 0.50%
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Fond du lit composé de galets et gravier (30cm)

Pieux en saules
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Profil type 3
Référence Profil n°140
PR.140 à 180

Ballast broyé 0/15, ép. 10-15cm
Groise fine 0/20, ép. 10-15cm

Remblais ép. variable Remise en place
terre végétale ép. 30cm

Horizon: 647.00 m

Altitudes terrain naturel

Altitudes fond du lit majeur

Différences

Altitudes terrain projeté

P = 648.56
T = 650.08
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Profil type 2
Référence Profil n°110
PR.75 à 110

Enrobé roulement AC 11N ép. 4cm
Enrobé de base ACT 16N ép. 6cm
Planie gravier 0-25 ép. 5cm

Remblais ép. variable

Grave 0-16 / lit de pose ép. 5cm
Chaille 30-150 ép. 30cm

Coffre grave GNT 0-45 ép. 35cm

Remise en place
terre végétale ép. 30cm

Arrondissement
d'ingénieur en chef III
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